
 

 

 

 

 

ZAKRES I STANDARD PRAC WYKOŃCZENIOWYCH BUDYNKU I 
LOKALI ORAZ CZĘŚCI WSPÓLNYCH 

Siewierz ul. Nowomiejska 9 
 
 

STAN DEWELOPERSKI 

 

1. KONSTRUKCJA BUDYNKU 

 
➢ płyta fundamentowa lana, beton C25/C30, 

➢ ściany zewnętrzne budynku murowane z betonu komórkowego termobet 24cm, 

➢ ściany wewnętrzne budynku murowane z betonu komórkowego termobet 

24cm/10cm (wg. projektu) 

➢ stropy między kondygnacjami żelbetowe - płytowe typu Filigran 

➢ schody lane, beton C25/C30 

➢ dach: konstrukcja drewniana, kryty blachą 

 

2. WYKOŃCZENIE BUDYNKU 
 

➢ ocieplenie ścian zewnętrznych – styropian,  

➢ elewacja budynku - tynk silikonowy lub silikatowo-silikonowy,  

➢ dach ocieplony pianą PUR 

 

3.  WYKOŃCZENIE MIESZKAŃ 

➢ ściany działowe wykonane z betonu komórkowego termobet 10cm  

➢ tynki ścian - tynk gipsowy maszynowy, w łazienkach zacierany na ostro 

➢ wylewki agregatowe cementowe, bez warstwy wyrównującej, zatarte na gładko, 

➢ okna plastikowe, trójszybowe, rozwierne, rozwierno-uchylne lub stałe szklenia,  

➢ parapety zewnętrzne – blacha powlekana, 

➢ balkony - balustrady stalowe ocynkowane, malowane proszkowo wypełnione szkłem 

bezpiecznym, 

➢ ogródki – teren wyrównany ziemią ogrodową bez zieleni urządzonej,  



 

 

➢ drzwi wejściowe do mieszkań - antywłamaniowe Delta, bez drzwi wewnętrznych, 

➢ brak urządzeń sanitarnych i armatury, włączników świateł, oprawy gniazdek 

elektrycznych, wnęka garderoby bez mebli. 

 

4.Wykończenie klatek schodowych, komunikacji, garażu 

➢ tynki wewnętrzne klatki schodowej i korytarzy wykończone tynkiem natryskowym 

(typu nakropek), 

➢ posadzki parteru, pozostałe hole i ciągi komunikacyjne z płytek typu gres, 

➢ balustrada klatki schodowej - stalowe malowana proszkowo, 

➢ drzwi wejściowe do klatki schodowej – aluminiowe, 

➢ ślusarka okienna klatki  schodowej – PCV,  

➢ system domofonowy  przy drzwiach do klatki schodowej, 

➢ oświetlenie energooszczędne sterowane czujnikami ruchu, 

 

5. Instalacje 

➢ woda zimna z miejskiej sieci wodociągowej, ciepła woda zasilana ze zbiorczej 

kotłowni zlokalizowanej w budynku,  

➢ ogrzewanie - kotłownia gazowa na parterze budynku wyposażona w kocioł gazowy, 

➢ dla każdego mieszkania indywidualne opomiarowanie: liczniki zimnej wody 

użytkowej, 

➢ ciepłomierz dla centralnego ogrzewania,  

➢ elementy grzejne w pokojach i kuchniach: grzejniki stalowe płytowe, 

➢ elementy grzejne w łazienkach - grzejniki stalowe rurowe typu drabinkowego, 

➢ instalacja wodno-kanalizacyjna wg projektu branżowego,  

➢ podejścia wodno-kanalizacyjne do urządzeń sanitarnych wg projektu branżowego, 

➢ bez armatury i urządzeń sanitarnych, 

➢ instalacje elektryczne bez opraw oświetleniowych, 

➢ instalacje teletechniczne - światłowód, jeden punkt w mieszkaniu, 

➢ instalacja domofonowa. 

 

6. Zagospodarowanie terenu 



 

 

➢ teren zagospodarowany w zakresie wybrukowanych dróg dojazdowych, parkingów i 

chodników (kostka brukowa), 

➢ teren zagospodarowany zielenią, 

➢ oświetlenie klatek schodowych oraz oświetlenie zewnętrzne, 

 

 

7. Przyłącza instalacji zewnętrznych 

➢ przyłącze kanalizacji sanitarnej, 

➢ przyłącze wodociągowe, 

➢ przyłącze energetyczne, 

➢ przyłącze gazowe, 

➢ przyłącze teletechniczne. 


